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" Bedeutung von
Pipelines

Eine Pipeline ist ein Verkehrstrager, dessen Bedeutung
wenig bekannt ist. Insbesondere dient er dem Transport
von Erdél und Erdgas. Osterreich ist maBgeblich von
auslandischem Erddl und Erdgas abhangig, die Eigen-
produktion betragt lediglich 9 bzw. 15% des Verbrauchs.
Mittels Pipelines wird das Erddl bzw. Erdgas nach Os-
terreich importiert. Pipelines sind zwar kapitalintensiv,
daftir sind die Betriebskosten niedrig. Die Trasse fixiert
den Transportweg, wobei neue Pipelines in beiden Rich-
tungen betrieben werden kdnnen. Weiters sind Pipelines
emissionsfrei und damit sehr umweltfreundlich.

™ Modal Split

Modal Split EU-28 2014*

Modal Split Osterreich 2015**
(ohne Seeschifffahrt)
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Abbildung 1: Modal Split des Giiterverkehrs der EU-28 und Osterreich
* Ohne Transportleistung Erdgas, Zahlen auf EU-Ebene nicht verfuigbar
** StraBendaten Stand 2014

EU-weit macht der Rohdlleitungsverkehr - bezogen auf
die Transportleistung (be-
forderte Guater multipli-
ziert mit der zurickgeleg-
ten Entfernung) - bereits
5% des gesamten Giter-
verkehrs aus. In Oster-
reich ist der Rohrleitungs-
verkehr (Erddl und Ergas)
noch bedeutender: Dieser
machte 2015 mit 17,6
Mrd. tkm rund ein Viertel
der gesamten Transport-
leistung Osterreichs aus.
Auf Erddl entfielen davon
8,5 Mrd. tkm und auf Erd-
gas 9,1 Mrd. tkm.

M Pipelines in Osterreich

In Osterreich gibt es wichtige Erdél- und Erdgasleitungen:

e Rohdlversorgung: Die Rohélimporte nach Osterreich
betrugen 2015 8,1 Mio Tonnen. Osterreich bezog das Erdél
aus 16 Landern. Die wichtigsten Rohdéllieferanten waren
Kasachstan (2,16 Mio. t), Libyen (0,9 Mio. t), Aserbaid-
schan sowie Algerien (jeweils 0,8 Mio. t). Zwei Pipelines
stellen die Rohlélversorgung aus dem Ausland sicher: die
Transalpine Olleitung (TAL) von Triest bis Karnten und
daran anschlieBend die Adria-Wien-Pipeline (AWP) bis
Schwechat. Nahezu die gesamten Rohdlimporte gelangen
so vom Ollandehafen in Triest zur ésterreichischen Raffine-
rie in Schwechat bei Wien.

Neben Osterreich trégt die TAL auch maBgeblich zur Rohdl-
versorgung Zentraleuropas bei. 40% des Rohdlbedarfs von
Deutschland (Bayern und Baden-Wirttemberg 100%) und
40% des Roholbedarfs von Tschechien wird Uber die TAL
gedeckt. 2015 versorgte die TAL acht Raffinerien mit 41,2
Mio. Tonnen Rohdl. Taglich erspart die TAL den versorgten
Regionen mehr als 10.000 Lkw-Fahrten. Die Gesamtlan-
ge der Pipeline betragt 753 km, der Streckenabschnitt in
Osterreich 165 km. Die héchste Trassenfiihrung liegt im
Felbertauerntunnel mit 1572 Metern Seehdhe. Die Bau-
zeit betrug 1.000 Tage (2,7 Jahre) mit Baukosten von

Abbildung 2: Erdél- und Erdgas-Fernleitungen in und durch Osterreich (Grafik: Fachverband der Mineraldlindustrie)
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192 Mio USD. Das fiir Osterreich von Triest nach Kérnten
gepumpte Rohdl Ubergibt die TAL in Wirmlach an die AWP,
die zur Ubergabestation in der Raffinerie Schwechat weiter
transportiert. Die AWP ist rund 420 km lang und hat einen
Durchmesser von 18 Zoll (45,7 cm). Die durchschnittliche
Transportzeit des Rohdls betrdagt zweieinhalb Tage, die ma-
ximale Transportgeschwindigkeit 10,6 km/h. 2015 betrug
der Durchsatz 8,1 Mio. Tonnen. Eine weitere wichtige Pipe-
line ist die 172 km lange Produktenleitung West (PLW),
die jahrlich bis zu 1 Million Tonnen Mineraldlprodukte wie
Benzin, Diesel und Heizél vom Tanklager Wien-Lobau ins
Tanklager St. Valentin transportiert. Von dort aus werden
Teile Westdsterreichs und Zentraleuropas versorgt. Die PLW
spart taglich rund 150 Tankfahrzeuge ein.

e Erdgasversorgung: Aus dem Ausland wurden 2015 ca.
5,7 Mrd. m3 Erdgas importiert. Etwa 4,2 Mrd. m3 bzw. 73%
davon stammen aus Russland, 27% aus anderen Landern.
Das russische Erdgas kommt aus Westsibirien und wird Uber
4.000 km weit nach Osterreich zum Ubernahmepunkt in
Baumgarten transportiert. Von Baumgarten aus wird das
Erdgas Uber das 2.000 km lange Fernleitungsnetz und das
42.000 km lange Verteilnetz weiter verteilt. Fir den Erd-
gastransport sind insbesondere die TAG, WAG, HAG, SOL
und PENTA bedeutend:

Verlauf Lange Zweck
Trans-Austria- | Von Baumgarten 380 km | Erdgas fur Italien, Slowenien,
Gasleitung nach Arnoldstein Kroatien sowie die stdlichen und
(TAG)* Ostlichen osterreichischen Bundes-
lander
Sid-Ost- Abzweigung von TAG | 26 km Erdgas fur Italien, Slowenien und
Gasleitung in Weitendorf nach Kroatien
(soL) Murfeld (Steiermark)
West-Austria- | Von Baumgarten 245 km | in Ost-West-Richtung Deutschland
Gasleitung nach Oberkappel und Frankreich, in West-Ost-Rich-
(WAG)* (Oberosterreich) tung Zentraleuropa, in Osterreich
Niederosterreich und Oberdsterreich
Hungaria Von Baumgarten 46 km Anschluss an das ungarische Lei-
Austria Gas- nach Deutsch-Jahrn- tungssystem
leitung (HAG) | dorf (Burgenland)
PENTA West* | Von Oberkappel nach | 95 km Deutschland und Frankreich und in
Burghausen (Bayern) West-Ost-Richtung Zentraleuropa

* Bidirektionaler Betrieb moglich

¥ Eigenproduktion

In Osterreich verzeichnete die Erdélproduktion 2015 mit
847.185 Tonnen einen leichten Riickgang im Vergleich zum
Vorjahr. 746.363 Tonnen stammten aus dem Wiener Be-
cken und 100.822 Tonnen aus der Molassezone (westliches
Oberésterreich, Salzburg). Rund 1 Mrd m3 Erdgas wurde in
Osterreich 2015 produziert. 68 % kamen aus dem Wiener
Becken, 32% aus der Molassezone. 9% seines Rohdélbedarfs
und 15% seines Erdgasbedarfs kann Osterreich aus der For-
derung im eigenen Land abdecken. Osterreich verfiigt da-
riber hinaus Uber betrachlichte Erdgasspeicherkapazitaten
mit einer Gesamtkapazitat von 8,3 Mrd. m3 Arbeitsgasvolu-
men (Stand: Juni 2016)
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M Pipelineprojekte

e Bratislava-Schwechat-Pipeline (BSP): Der Bau
der projektierten BSP hat noch nicht begonnen. Griin-
de der Verzdgerungen sind umweltpolitische Probleme
mit der Trassenfiihrung auf slowakischer Seite. Die Ver-
langerung der Drushba-Pipeline, von der rund 10 km auf
slowakischer und 50 km auf &sterreichischer Seite ver-
laufen, wiirde Osterreich und der Slowakei eine zusétzli-
che Rohélversorgungsoption schaffen. Osterreich bekdme
Zugang zu Rohdol aus Russland und die Slowakei kdnnte
die AWP nutzen. Das jahrliche Transportvolumen kdnnte
voerst 2,5 und langfristig 5 Mio. Tonnen Rohdl betragen.

e Nord Stream 2: Die Nord Stream 2 Pipelines sollen
sich Uber ca. 1.200 Kilometer, von Russlands Kiste Uber
die Ostsee bis zur Kiiste Deutschlands erstrecken. Wie die
bereits existierenden Nord Stream Pipelines wird jede der
beiden Strange der Nord Stream 2 Uber eine Kapazitat
von 27,5 Milliarden m3 pro Jahr verfligen, um die Riick-
gange der heimischen Gasférderung kompensieren und
die laufend steigende Gasnachfrage in Europa sichern
zu kdénnen. Laut dem Zeitplan soll der Bau der Leitungen
in den Jahren 2018-2019 und die Inbetriebnahme Ende
2019 erfolgen. Investiert werden acht Milliarden Euro, es
bedarf keiner Subventionen bzw. Mittel der Steuerzahler.

600 - 700 l

Um die gleiche Menge Erdgas
wie Nord Stream 2 zu trans-
portieren, wéren 600-700

Bis 2035 wird die EU
aufgrund der zuriick-
gehenden Eigen-
produktion und des
erhohten Gasbedarfs
vor einer Importliicke
von 144 Mrd. m®
Erdgas stehen.

Die Verstromung von
Erdgas produziert
bis zu 50 Prozent
weniger CO, als
die Stromerzeugung
aus Kohle.

Grafik: Nord Stream 2 AG
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Nord Stream 2 wird eine
Transportkapazitédt von 55
Mrd. m® Erdgas pro Jahr
haben - genug, um etwa
26 Millionen Haushalte in
Europa zu versorgen.

von 1.153
200.000 Millimetern
(48 Zoll) und
eine Wand-

stérke von bis
zu 41 Millimetern verfligen.

Fir Nord Stream 2 werden
etwa 200.000 betonum-
mantelte Stahlrohre auf dem
Meeresboden verlegt.

Abbildung 3: Nord Stream 2 in Zahlen (Grafik: Nord Stream 2 AG)

o Fazit der GSV

Pipelines beférdern jedes Jahr beeindruckende Mengen
an Erddl und Erdgas umweltfreundlich und lautlos nach
und durch Osterreich. Osterreich ist in diesem Kontext ein
wichtiges Transitland und abseits von StraBe und Schiene
auch fir Pipelines ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt in
Europa. Durch die Mdglichkeit, Pipelines in beiden Rich-
tungen zu betreiben, wird die Flexibilitdt und damit die
Versorgungssicherheit Europas deutlich erhéht.

Quellen: E-Control, Fachverband der Mineralélindustrie, Gas Connect Austria, Geolo-
gische Bundesanstalt, Nord Stream 2 AG, OMV, Statistik Austria
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